Navod pro vestavbu, montaz a udrzbu zemni nadrze na

dest'ovou vodu
GRAF - Carat XL

8.500 L 370005 DN150
10.000 L 370006 DN150

Body uvedené vtomto navodu je nezbytné
respektovat. Pri jejich nedodrzeni zanika jakykoliv
garancéni narok. Ke vsem dodatkovym vyrobkum,
odebiranym pres spolecnost GRAF, obdrzite
samostatné montazni navody prilozené v transportnim
obalu. Chybéjici montazni navody je treba u nas
neprodlené vyzadat. Pred uloZzenim do stavebni jamy
musi byt bezpodminecné provedena kontrola
komponent z hlediska mozného poskozeni pri
transportu. Montaz je nutno proveést prostrednictvim
odborné firmy.




1. VSeobecné pokyny

1.1 Bezpecénost

PFi vesSkerych pracich je tfeba dodrzovat bezpecnost prace dle BGV C22. Obzvlasté pii prechazeni
nadrzi je za ucelem zajisténi nutna pfitomnost druhé osoby.

Dale je privestavbé, montazi, udrzbé, opravach atd. nutno
zohlednit prislusné dalsi v ivahu prichazejici predpisy a
normy. Odpovidajici pokyny naleznete v pfislusnych
odstavcich tohoto navodu.

Instalaci nadrze, resp. jeho jednotlivych ¢asti, musi provadét
kvalifikovani odbornici.

Pri veSkerych pracich na zafizeni, resp. jeho €astech, je
nutno uvést vzdy celé zafizeni mimo provoz a zajistit je proti
nepovolanému znovu zapnuti.

Viko nadrze je nutno udrzovat stale zaviené, vyjma doby
b&hem praci na nadrzi, jinak hrozi nejvyssi nebezpeci urazu.
Ochrana pred destém, namontovana pii dodavce na hrdle
jimky, je pouze prepravni obal, neni pochozi, ani opatiena
zajisténim pred détmi. Musi byt bezprostredné po dodavce
vyménéna za vhodny kryt (teleskopicka domova Sachta s
prislusnym krytem)! Je nutno pouzivat pouze originalni kryty
GRAF nebo kryty pisemné schvalené firmou GRAF.

Firma GRAF nabizi Siroky sortiment nahradnich dila, které jsou vzajemné sladény a mohou byt sestaveny

do kompletnich systému. Pouziti jinych nahradnich dila muze vést k omezeni funkénosti zafizeni a
k zaniku zaruky na takto zpusobené Skody.

1.2 Oznacovaci povinnost

VSechna potrubi a odbémi mista uzitkové vody je nutno oznacit pisemné nebo obrazkem ,Uzitkova
voda“ (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.), aby bylo i po letech zamezeno mylnému spojeni se siti pitné vody. |
v pripadé spravného oznaceni muze jesté dojit k zaménam, napriklad u déti. Proto musi byt na vSech
odbérnich mistech uzitkové vody instalovany ventily s détskou pojistkou.



2. Podminky vestavby

Vysky prekryvu s teleskopickou démovou Sachtou
v zelené oblasti

Vlevo: teleskopicka domova Sachta mini

Vpravo: teleskopicka domova Sachta maxi +
teleskopicka domova Sachta litina

Vysky prekryvu s mezikusem a teleskopickou
démovou Sachtou - maximalni doporucena vyska.

(bez spodni vody)

Vysky prekryvu s teleskopickou démovou Sachtou
litina (tfida B) v oblasti pojizdéné osobnimi vozy

(bez spodni vody)

Vysky prekryvu s teleskopickou démovou Sachtou
Begu (s poklopem tfidy D) v oblasti pojizdéné
nakladnimi vozy do 12t

(bez spodni vody)

Nadrze smi byt montovany do podzemni vody
pouze s omezenim. Je nutno ocekavat, Ze
podzemni voda i kdyZz pouze prilezitostné stoupa
vySe, nez je znazornéno na vedlejSim obrazku, a
tudiz je nutno ji odvadét drenazi (ne pod plochami
pojizdénymi osobnimi a nakladnimi vozy).

Obecné se doporucuje vestavba drenaze.
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3. Technické udaje

Tank 8.500 L 10.000 L

Kod zbozi 370005 370006

Vaha 380 kg 455 kg

L - délka 3500 mm 3520 mm

B - Sirka 2040 mm 2240 mm

H - vyska 2085 mm 2285 mm
Celkova vyska 2695 mm 2895 mm
Moznosti pripojeni DN100 DN150 DN200 DN250
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Usporadani nadrze

@ P ——
@ Viko

@
@ Teleskopicky poklop (sklopitelny o 5°) ©)

@ O
© Tésneéni NN

@ D6m nadrze (otoény o 360°)

® Tésnéni

® Nadrz Carat XL

5. Vestavba a montaz

@® Puda ® Kryci vrstva

@ Teleskopicka démova $achta ® Nadrz Carat XL

@ Zhustény podklad (Ghel B dle DIN 4124) @ Betonova vrstva u ploch pojizdénych
@ PIlast (kulatozrny $térk s max. zrnitosti 8/16) osobnimi vozy
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5. Vestavba a montaz

5.1 Pozemek

Pred instalaci musi byt bezpodmine&né vyjasnény nasledujici body:
« Stavebné technicka vhodnost pudy dle DIN 18196
e Vyskytujici se maximalni stavy podzemni vody, resp. nasakavost podkladu
e Vyskytujici se mozné zpusoby zatizeni, napf. dopravni zatéz

Pro ur&eni fyzikalnich okolnosti by mél byt u pfFislusného mistniho stavebniho Ufadu vyZzadan posudek

pudy.
5.2 Stavebnijama

Pro zajisténi maximalniho pracovniho prostoru musi zakladni plocha stavebni jamy presahovat na kazdé
strané o 500 mm, odstup od pevnych staveb musi obnaset nejméné 1000 mm.

Svah je nutno zalozit dle DIN 4124. Pozemek musi byt vodorovny, plochy a musi vykazovat dostatecnou
nosnost. Hloubka jamy musi byt vymérena tak, aby nebyl prekroten maximalni prekryv nad nadrzi (viz
bod 2 — Podminky vestavby). Pro celoroni pouzivani zafizeni tfeba instalovat nadrz a vodovodni casti
zarizeni v nezamrzné zoné. Nezamrzna zoéna lezi zpravidla v hloubce cca 600 mm — 800 mm, pfesné
udaje obdrzite u prislusného uradu.

Jako podklad se poklada vrstva zhusténého kulatozmného Stérku (zrnitost 8/16, tloustka vrstvy cca 150 —
200 mm).

5.2.1 Svah, jeho orientace, atd.

PFi vestavbé nadrze v bezprostredni blizkosti (<5 m) stranég, J7..
kopce nebo svahu musi byt zfizena staticky vypocitana ‘
podpuma zed z duvodu pohlceni tlaku zeminy. Tato zed musi v i
presahovat rozméry nadrze ve vSech smérech minimalné o \
500 mm a mit od nadrze minimalni odstup 1000 mm. : -

5.2.2 Podzemni voda a soudrzné (vodé nepropustné) pudy ]
(napf. jilovita zemina) |\ >800<1800 |

Na dostatecné odvedeni (drenaz) podzemni resp. prosakujici Max. / I {o : \ Max
vody je treba dbat u pouze prilezitostné se vyskytujici B4\ R IR G j
podzemni vody a v pfipadé soudrznych, vodé nepropustnych 1l A
pud tak, aby nadrze nikdy nestaly v podzemni vodé hloubgji,
nez je uvedeno v tabulce. Pfipadné musi drenazni potrubi
koncit ve svisle vestavéné trubce DN 300, do niz je spusténo

ponorné tlakové Cerpadlo, které prebyteCnou vodu odcerpa. Objem — 8.500L 10_60071_-
Cerpadlo je nutno pravidelné kontrolovat

Ponorna hl. 1042,50 mm | 1142,50 mm

Je tfeba oCekavat, Ze se nadrze zanofi hloubéji, a tudiz je v kazdém pripadé tieba zajistit dostatecné
odvedeni spodni vody.
Obecné doporucujeme polozZeni drenazniho potrubi, protoze v

pripadé dlouhotrvajicich destu muze podzemni voda neocekavané
stoupnout.

5.2.3 Instalace vedle pojizdénych ploch

Jsou-li zemni nadrze instalovany vedle dopravnich ploch
pojizdénych tézkymi vozy do 12 t, odpovida minimalni odstup od
téchto ploch nejméné hloubce jamy.




5. Vestavba a montaz

5.2.4 Spojeni vice nadrzi

Spojeni dvou nebo vice nadrzi se provadi pres montazni plochy prostrednictvim specialnich tésnéni
GRAF (DN 100) a KG-trubek (umisténé na predni strané).

Montazni otvory je nutno vyvrtat specialnim
dutym vrtakem GRAF odpovidajici velikosti. Je
treba dbat na to, aby odstup mezi nadrzemi
obnasel min. 600 mm. Trubky musi byt zasunuty
100 - 150 mm do nadrzi.

5.3 Osazeni a plnéni

N

Nadrze je tfeba do pfipravené stavebni jamy
vpravit plynule vhodnym nastrojem.

Pro zamezeni deformaci se nadrz pred P
samotnym plnénim plasté naplni z 1/3 vodou, i =
poté se ve vrstvach v max. 40 cm krocich naplni
plast (kulatozrnny Stérk 8/16) az k hornimu
okraji nadrze a plast se utésni.

Jednotlivé vrstvy musi byt dobfe utésnény
ruénim péchovadlem. Pri utésfiovani je treba
zamezit poSkozeni nadrze. V zadném pripadé
nesmi byt pouzity Zadné mechanické utésnovaci
pristroje. Plast musi byt min. 500 mm Siroky.

5.4 Polozeni pripojek

Veskera pfivodni a prepadova potrubi je nutno
polozit se sklonem min. 1% ve sméru toku
(pfitom je nutno zohlednit mozné pozdéjsi
poklesy). Bude-li prepad nadrze napojen na
verejnou kanalizaci, musi tento byt zajistén proti
zpétnému  vzduti  zdvihadlem  (jednotna
kanalizacni sit), resp. zpétnym uzavérem
(pouze kanal na deStovou vodu). VeSkera saci,
tlakova a fidici potrubi je tfeba vést v prazdné
trubce, ktera se poklada se sklonem k nadrzi
bez pruhybu co mozna nejrovnéji. Pozadované
oblouky je mozno vytvorit 30° tvarovkami.

Pozor: Prazdnou (inspek&ni) trubku je treba
pripojit na otvor nad maximalnim stavem hladiny vody.



Montaz domu nadrze a teleskopického poklopu

6.1 Montaz domu nadrze

Pred vlastni montazi se sou¢asné dodavané tésnéni

mezi nadrzi a domem nadrze nasadi na profil sedla A
nadrze ,B“. Nasledné se dom nadrze nasméruje

podle potrubi a nasune se az na doraz do sedla

nadrze. Nutné se musi dbat na usazeni horniho

tésnéni ,A" (jiz predmontovano).
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6.2 Montazteleskopu

Teleskopicka domova Sachta umozZni plynulou Gpravu
nadrze na dané povrchy terénu mezi 750 mm a 950 mm
(teleskopicka doémova Sachta mini) resp. 750 mm a
1050 mm (teleskopicka domova Sachta maxi) pudniho ]
prekryvu. Pfi montazi se tésnéni prufezu dému nadrze
(material EPDM) duokladné natfe mazlavym mydlem
(nepouzivat Zadna maziva na bazi mineralnich oleja, které
tésnéni naleptavaji). Nasledné se natfe rovnéz teleskop,
nasadi se a vyrovna se na povrch terénu.
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6.3 Pochozi teleskop

Dulezité: Pro zamezeni pienaseni zatéze se teleskop @ ve
vrstvach naplni kulatozmnym Stérkem @ (max. zrnitost 8/16) a
rovhnomérné utésni. Pfitom je treba zamezit posSkozeni domu
nadrze @ resp. teleskopu. Nasledné se nasadi viko a
zabezpeéi se pred détmi. Sroubeni na viku je tfeba
utahnout tak tésné, aby ho nemohlo dité otevrit!

6.4 Teleskop pojizdény osobnimi vozy

Je-linadrz instalovana pod plochami pojizdénymi osobnimi L...,.,;
vozy, musi byt teleskop @ (barva antracit) v oblasti hrdla (i
podloZen betonem @ (ffida zatizeni B25 = 250 Kg/m?). = :
Betonova vrstva okolo pro naplnéni musi byt min. 400 mm Ry e —
Siroka a max. 200 mm vysoka. Minimalni prekryv ramena RIS W
nadrze €ini min. 800 mm (max. 1050 mm s teleskopem,
mozno do max. 1200 mm s mezikusem).

Pozor: Je nezbytné pouzit teleskop 371021




Montaz domu nadrze a teleskopické domové Sachty

6.5 Teleskop s poklopem BEGU

U instalace pod plochami, pojizdénymi nakladnim vozy do
12 t, se teleskop @ podoZi stejné jako v bodé 6.2.
Nasledné se instaluji betonové kruhy (@ 600 mm) a litinovy
ram ® s hvézdicovitym rozloZenim zatizeni pro zabudovani
litinového vika (min. 800 mm, max. 1200 mm pudniho

prekryvu). Litinovy ram musi mit sty€nou plochu cca 1 m? h.

Pozor: Je nezbytné pouzit teleskop 371021

6.6 Montaz mezikusu (rozpérna vliozka)
Je-li u vétSich pudnich prekryva zapotfebi mezikus, nasazuje se
tento do dému nadrze za pomoci mazlavého mydla. Do ¢ .

nejhorejSi drazky mezikusu se vklada profilové tésnéni a
dukladné se promaze. Nasledné se nasadi do teleskopické

domoveé Sachty a nastavi se na planovany povrch terénu. @

max. pudni prekryv 2000 mm
(vzdy ve spojeni s teleskopickou domovou Sachtou maxi)

@ Teleskopicka démova Sachta (sklopitelna o 5°)

@ Mezikus — rozpéma vlozka

3 Dém nadrze (otoény o 360°)

7. Inspekce a udrzba
Samotné zafizeni je nejméné kazdé tfi mésice nutno prekontrolovat z hlediska tésnosti, Cistoty a stability.

Udrzba celého zafizeni by méla byt provedena v odstupu cca péti let Zde je tieba vechny &asti zafizeni
vycCistit a prezkouset jejich funkci. Pii idrzbé by mélo byt postupovano nasledovné:

Nadrze beze zbytku vyprazdnit
Plochy a vestavné dily vycistit vodou

Z nadrze beze zbytku odstranit necistoty
VSechny vestavné ¢asti prezkoumat na pevnost usazeni.



