Montazni navod - samonosné nadrze

Popis vyrobku:

1) Samonosnou nadrZi se rozumi vSechny samonosné vyrobky - jimky, septiky a nddrze na vodu.

2) Vyrobky jsou vyrobeny svarovanim PP desek tak, Ze tvoti celistvou vodotésnou nadobu. Kazdy vyrobek

je ozkousen na vodotésnost, osvédceni o zkousce zdkaznik prebird s timto navodem.

Technické pozadavky:

1)

2)

Samonosné vyrobky jsou urceny pro poufZiti v exteriéru pod Urovni okolniho terénu. NadrZe jsou
urceny do zelenych ploch bez dodatecného zatizeni, bez vyskytu spodni vody nebo jilovité zeminy.
Samonosné vyrobky jsou koncipovany jako pochozi, pojizdéni po nadrzich a v jejich tésné blizkosti je
zakdzdno. Minimdlni vzdalenost pojezdu od vyrobku je rovna hloubce uloZeni dna. Pokud ma byt
vyrobek pojizdén, je tfeba pouZit vyrobek k obetonovéni nebo dvouplaétovy. Upravu samonosného
vyrobku pro pojizdéni je nutno konzultovat s vyrobcem.

Zakladni poklop je konstruovén jako nepochozi a je zajiStén proti odejmuti samofeznymi Srouby.
Nadrze jsou uréeny k akumulaci a skladovani odpadnich a destovych vod. Pokud nebylo uréeno jinak,
nejsou uréeny pro akumulaci pitné vody, ropnych nebo chemickych latek.

PFi manipulaci s vyrobkem se vyvarujte prudkych narazd, pfedevsim za nizsich teplot hrozi prorazeni
materialu.

Montaz samonosné nadrze:

1)
2)
3)

Vykopejte stavebni jamu. Jadmu zvétsete proti rozmérdm nadrze o 200 mm z kazdé strany.

Na dno jamy pfipravte armovanou betonovou desku min. sily 10 cm. Pro nadrze nad 8m?3 sily 15 cm.
Po zatvrdnuti desky ji zbavte cizich predmét( a nddrz na ni dnem postavte. Pokud se v jdmé vyskytuje
spodni voda, je nutno pouzit nadrz do téchto mist uréenou, a to nadrz dvouplastovou.

Na nadrZ pfipojte pritokové, pfipadné odtokové potrubi a jiné armatury.

Do vnitfnich vzpér vloZte otvorem ve stropé nadrze (viz. foto) armovaci drat sily 8 mm a vybetonujte
je! Beton uvnitf vzpér dikladné zhutnéte.

Nadrz zacnéte napoustét vodou a soucasné obsypdvat 'j,, , o

piskem nebo tfidénou zeminou. Hladina vody by méla byt
cca 20cm nad aktudlni vyskou obsypu. Nadrz napoustéjte az
po spodni hranu odtoku, ptipadné pfitoku, poté nadrz
zasypejte do Urovné stropni desky. Zeminu kolem nadrze
nehutnéte strojné. K obsypu nepoutZivejte jilovitou zeminu.
Vykopanou zeminou zasypejte stropni desku tak, aby revizni
kominek s poklopem vystupoval cca 5cm nad okolni terén a
nevnikala do néj povrchova voda. Zasyp zeminou nesmi
presahnout 30 cm. Potiebu vyssiho prekryti konzultujte

s vyrobcem!
Nadri nechte napusténou, dokud okolni zemina volné Do téchto otvoru vloite armovaci

nesedne. Poté je mozno nadrz vypustit a b&Zné pouZivat. drat a vybetonujte je!

sV s

NedodrZeni montazniho postupu muze zpusobit ztratu zaruky!




