
AQUABIN je ochranná známka ������
���� TYCNER Ltd.
TYCNER Sp. z o.o., Wojska Polskiego 6B, 39-300 Mielec

Jméno: Kód produktu: 2483

!0��	��12 filtr ��45�1+ vody D400 AQ

Popis produktu

!0��	��12 filtr D400 AQ je /���
 pro instalaci s:
• betonové nádrže,
• nádrže z ��	��=� ��6��60�� atd,
• systémy vsakování ��45�1+ vody v zemi, jako jsou vsakovací tunely, boxy.

Filtr 
=<� sloužit jako �0>�	1
+ �	0>��
> u nádrží, které nejsou vybaveny integrovanými filtry. )=<� 
také fungovat jako posilovací filtr, pokud je filtr integrovaný v nádrži 
�����	���
2 vzhledem k 
���
A�=
 pro sklon ��0���6�

Filtr 
=<� být instalován i �0�� vsakovací systém ��45�1+ vody, aby chránil vsakovací systém �0�� 
vniknutím �
���45/�>�>�� látek (listí, klacíky, jiné frakce). Poskytuje ochranu �0�� zanášením a 
ucpáváním systému.

@����	�
> koš /
>��A
2 ve filtru /
�<D/�� ��4�A
> ��45�1+ vody ze ��0�4
>�� svahu až do výšky 150 m2 . 
Filtr lze napojit �0>
� na okapový svod. Jednotka je /���
	 k instalaci do ��
A� !0��	��12 filtr je 
vyroben z vysokohustotního polyethylenu PEHD. �A���� a kryt jsou vyrobeny 1��0���1�
>
 plastu. 
!0>����6 filtru jsou integrovány do �A���	�

Filtr je vybaven vstupem, ��45�12
 �0��	��
 se sítem a výstupem. 7�45�12 �0��	� slouží k 
nouzovému 16��/4�A
> vody z filtru v �0>�	�A ucpání 3����	�
>�� koše. Všechny �0>����6 mají ��=
A� 
Ø110 mm. Kompaktní konstrukce filtru jej chrání �0�� poškozením. Šroubovací kryt /�
	�D/�� servis. 
Filtr lze umístit ���/;A�� pomocí �0>�	1
2�� nástaveb D400 H200 AQ.
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AQUABIN je ochranná známka ������
���� TYCNER Ltd.
TYCNER Sp. z o.o., Wojska Polskiego 6B, 39-300 Mielec

O specifikacích produktu

Délka [mm] #�$�� [mm] Výška [mm] Hmotnost 
[kg]

Kód produktu

480 470 490 4,5 2483

Filtr na ��'.
/
� vodu D400 AQ
Níslo Název Množství 

[ks].
1 �A���� filtru 1
2 @����	�
> koš Ø300 1
3 Kryt Ø400 1
4 Šroub INOX 4

Obrázek 1: !0��	��12 filtr na ��45�1�/ vodu D400 AQ - možnosti instalace, zleva: s betonovou 
nádrží, jako ������1	� s integrovaným filtrem, spolu se vsakovacím systémem (vsakovací tunel 150) 
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pro �0�;6���
�/ vodu v zemi.
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O Podmínky instalace

Filtr instalujte �0>
� do ��
A� !0�� instalací �0������ �0>1��
> potrubí. 7�45�12 �0��	� 
=<�
� 
napojit na �	
	���	�
> �>5 nebo jej �0������ k odtoku. Odtok z filtru lze napojit na nádrž na ��45�1�/ 
vodu nebo v �0>�	�A 16��/4�A
> do ��
A na systém vsakovacích �/
��=�

Obrázek 2: !0��	��12 filtr na ��45�1�/ vodu D400 AQ - provozní schéma

O záruce

Výrobce �	�/�/�� dodání bezchybného �	0>��
>� Pokud je na �	0>��
> ���4�A
	 výrobní vada, kterou 
potvrdí ����	
	�
> ���A��
> ������
���� TYCNER, bude provedena bezplatná oprava �	0>��
> nebo 
12
A
	 vadných ��
��
�
�= za nové. Výrobce poskytuje na �	0>��
> �$����
� 23��4)� dobu od data 
prodeje.

O souvisejícím �$����'�)��/�

Nástavba D400 H200 AQ

Pokud je filtr založen ve 1A�4> hloubce, je nutné ���4>0�� revizní šachtu. K tomu se používají speciální 
nástavby D400 H200 AQ. Výrobce /
�<D/�� na filtr instalovat 
	?�
��
A 4�1$� nástavby. Použití 
1A�4>�� ����/ nástaveb a jiných nástaveb než originálních nástaveb AQUABIN s ��45�12
 filtrem AQ 
bude mít za následek ztrátu záruky.

Obrázek 3: Nástavba D400 H200 AQ
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Koš filtru D300

@����	�
> koš na ��45�1�/ vodu, má �/����5 z nerezové oceli a plastovou �/����5� Konstrukce filtru 
/
�<D/�� ������ vodu ze 150 m2 ��0�4
>�� sklonu.

Obrázek 4: Koš filtru D300

��/
�7
/��� tunel 150

Tunely jsou �	0>��
> /���
� k infiltraci odpadní vody obsahující �
���45/�>�> látky z domácností a 
��45�1+ vody do ��
A� Tunel je uložen v zemi a �1�0> "�	1��	�
> �
3����	�
> podloží. Tunel má v ;��
>�� 
��A
��� podélné 4�A�;�
6� jimiž lze do ��
A vsakovat odpadní a ��45�1�/ vodu. Na �	����/ i na konci 
každého potrubí by 
A� být instalován dekl. Instalace ������=� ����
A jako �/
��=� se provádí pomocí 
zaklapávacího /��1
A
>� Maximální délka vedení je 30 
���=� Q
3����	�
> tunely 150 jsou vyrobeny z 
PEHD (polyethylen s vysokou hustotou) metodou 1��0���1�
> ��	��=� Použitá výrobní metoda 
/
�<D/�� získat výrobky s kompaktní a lehkou konstrukcí. Výška ;��
> perforace tunelu je 300 mm. 
Objem jednoho tunelu je 150 ����:;

Pokyny pro 12;A� - systémy pro vsakování ��45�1+ vody ze vsakovacích �/
��=,

!0� instalaci �/
��= pro vsakování ��45�1+ vody do �=�6 �����/�/�� výrobce použít �0����>��1	�> 
koeficient: 1 vsakovací tunel na každých 15 m2 ��0�4
> plochy nebo plochy, ze které se voda sbírá. 
Hodnota byla stanovena pro ��=
A�
2 ���
> úhrn srážek na 1m2 = 600 mm.

Obrázek 5: R�1��D�1	�> tunel 150 s krytem


