Montazni navod - dvouplastoveé nadrze

Popis vyrobku:

1)

Dvouplastovou nadrzi se rozumi vsechny dvouplastové vyrobky- jimky, septiky a nadrze na vodu.

2) Vyrobky jsou vyrobeny svafovanim PP desek tak, Ze tvofi celistvou vodotésnou nadobu. Kazdy vyrobek

je ozkousen na vodotésnost, osvédcéeni o zkousce zakaznik prebird s timto navodem.

Technické pozadavky:

1)

2)

3)

4)

5)

Dvouplastové nadrze jsou urceny k pouziti v exteriéru pod Urovni okolniho terénu. Jsou uré¢eny do mist
s vy$Sim statickym zatizenim nebo do mist s vyskytem spodni vody.

Dvouplastové vyrobky mohou byt umistény pod nebo v blizkosti komunikaci, opérnych zdi a
podobnych téles. Silu a provedeni betonaze je nutno uzplsobit poZadovanému zatizeni. Minimalni sila
betonaze stropu je 12 cm, sila betonaze stén je uréena vzdalenosti plastd nadrze.

Zakladni poklop je konstruovan jako nepochozi a je zajistén proti odejmuti samoreznymi Srouby.
Nadrze jsou uréeny k akumulaci a skladovani odpadnich a destovych vod. Pokud nebylo uréeno jinak,
nejsou uréeny pro akumulaci pitné vody, ropnych nebo chemickych latek.

PFi manipulaci s vyrobkem se vyvarujte prudkych narazd, predevsim za nizsich teplot hrozi prorazeni
materidlu.

Montaz dvouplastové nadrze:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Vykopejte stavebni jdmu. Jdmu zvétsete proti rozmériim nadrZe o 20 cm z kazdé strany. Je-li béhem
instalace ve vykopu voda, je nutno ji po celou dobu odcerpdvat, aby se zamezilo pohybu nadrze.

Dno a strop nadrze vyarmujte zavle¢enim ocelovych prutt sily 8 mm do ptipravenych otvord.

Do jamy nalejte ridky beton min. vysky 12 cm a nadrz do néj usadte vyarmovanym vnéjsim Zebrovanim
dna. Dno do betonu dikladné zhutnéte, nejlépe zevnitf nadrze. Poté do nadrZe napustte 10-15 cm
vody pro jeji fixaci. Pro lepsi fixaci mlzete vsypat 10 cm suchého betonu mezi plasteé.

Na ndadrz pripojte pritokové, pfipadné odtokové potrubi a jiné armatury.

Do vnitfnich vzpér vloZte otvorem ve stropé nadrze (viz. foto) armovaci drét sily 8mm a vybetonujte
je! Beton uvniti vzpér dlikladné zhutnéte.

Nadrz zacnéte napoustét vodou a soucasné vysypavat /- ; >

suchym betonem bez ostrych kamenu prostor mezi plasti.
Betonaz provadéjte postupné po vrstvach cca 40 cm denné.
Hladinu vody udrzujte asi 20 cm nad betonem. Nadrz
napoustéjte co nejvyse. Nedoporucujeme zaliti nadrze
z mixu béhem jednoho dne.

Po vytvrdnuti betonu ve vzpérach prebetonujte také strop
nadrze. V pripadé potreby pojezdu vozidly nad 3,5t nebo
v pripadé zasypu vyssiho nez 50 cm minimalni betonaz vysky

12 cm adekvatné zvyste poZadovanému zatiZeni.
Nadrz nechte napusténou, dokud beton nevyzraje, poté je
mozno zasypat také stropni desku. Nasledné je mozno néadrz Do téchto otvorii vioZte armovaci

vypustit a b&Zné pouZivat. drat a vybetonujte je!

Nedodrzeni montazniho postupu muZe zpusobit ztratu zaruky!




